
GAMA
VICTRIX
TERA
Centrale murale cu condensare
cu preparare instantanee de ap� cald� de consum
sau numai pentru înc�lzire

CONDENSARE





SCHIMB�TOR DE C�LDUR� INOVATIV
Modulul de condensare (schimb�torul de c�ldur�) 
din o�el inox asigur� durabilitate, fiabilitate ridicat� 
�i rezisten�� la ac�iunea condensatului format prin 
r�cirea gazelor de ardere.
Probabilitate sc�zut� de colmatare datorit� 
pasajelor mari de circula�ie a apei.
U�urin�� la între�inere.

CARACTERUL ECOLOGIC
Emisiile reduse de monoxid de carbon (CO) �i de 
oxizi de azot (NOx) fac ca centrala VICTRIX TERA s� 
fie încadrat� în clasa 6, cea mai ecologic� conform 
Standardelor Europene EN 297 �i EN 15502.

POMP� ELECTRONIC� CLASA �A�
Pompa electronic� cu consum redus de energie 
electric� permite economii importante în raport 
cu pompele tradi�ionale �i se auto-adapteaz� la 
varia�iile de debit, de exemplu în cazul prezen�ei 
robinetelor termostatate sau a vanelor de zon�.

CONSUM ELECTRIC REDUS ˛N STAND-BY 
(MAI MIC DE 6 W)

DOMENIU DE MODULARE A PUTERII  
˛NTRE 18% �i 100%

18% 100%

AVANTAJE

3

VERSIUNEA �PLUS�
VICTRIX TERA 24 PLUS �i 35 PLUS 1 pot fi racordate cu un 
boiler extern prin dou� conducte de leg�tur� între vana cu 3 
c�i (dotare standard) �i serpentina boilerului.
Boilerele externe pot fi alese dintr-o gam� de modele 
fabricate din o�el inox, cu capacit��i cuprinse între 80 �i 500 
litri, în func�ie de consumul de ap� cald�.

Central� VICTRIX TERA PLUS

Boiler UB INOX ErP












